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NOVOL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa : SRODEK DO ZABEZPIECZENIA PODWOZI NA BAZIE BITUMOW
Nazwa handlowa : BITUMEN UNDERBODY COATING

Pojemnik aerozolowy . Aerozol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkt jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

NOVOL Sp. z 0.0.

Zabikowska 7/9

62-052 KOMORNIKI

Polska

T 0048618109800 - F 0048618109809

www.novol.com

Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki : dokumentacja@novol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerozol, kategoria 1 H222;H229
Dziatanie zrace/drazniace na skére, kategoria 2 H315
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, H336

kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, H411

kategoria 2

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

)

GHS02 GHSO07 GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Zawiera : aceton; propan; Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 - Dziata draznigco na skore.
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H319 - Dziata draznigco na oczy.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 - Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 - Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 - Nie wdychac par, rozpylonej cieczy.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 - Stosowa¢ rekawice ochronne, odziez ochronna, ochrone oczu, ochrone twarzy.
P410+P412 - Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

przekraczajgcej 50 °C, 122 °F.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
propan Numer CAS: 74-98-6 <20 Flam. Gas 1, H220
(Gaz nosny / gaz wypychajacy (Aerozol)) Numer WE: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer indeksowy: 601-003-
narazenia zawodowego (PL) 00-5
(Uwaga U) REACH-nr: 01-2119486944-
21
Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, | Numer WE: 921-024-6 <20 Flam. Lig. 2, H225
<5% n-heksanu REACH-nr: 01-2119475514- Skin Irrit. 2, H315
35 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
aceton Numer CAS: 67-64-1 <125 Flam. Lig. 2, H225
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer WE: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong | Numer indeksowy: 606-001- STOT SE 3, H336
na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego 00-8
dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119471330-
49
weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykliczne Numer WE: 920-750-0 <12,5 Flam. Lig. 2, H225
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | REACH-nr: 01-2119473851- STOT SE 3, H336
narazenia zawodowego (PL) 33 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

butan Numer CAS: 106-97-8 <10 Flam. Gas 1, H220
(Gaz nosny / gaz wypychajacy (Aerozol)) Numer WE: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer indeksowy: 601-004-
narazenia zawodowego (PL) 00-0
(Uwaga C)(Uwaga U) REACH-nr: 01-2119474691-
32
weglowodory, C9, aromatyczne Numer WE: 918-668-5 <25 Flam. Lig. 3, H226
REACH-nr: 01-2119455851- STOT SE 3, H336
35 STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411

Uwaga C - Niektdre substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomeréw. W
tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie, czy substancja jest okreslonym izomerem wtasciwym, czy mieszaning izomeréw.

Uwaga U - Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszg zosta¢ zaklasyfikowane jako ,gazy pod ci$nieniem”, w jednej z grup gazéw sprezonych,
gazéw skroplonych, schtodzonych gazéw skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a w
zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkéw. Przypisuje sie nastepujace kody: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liqg.),
Press. Gas (Ref. Lig.), Press. Gas (Diss.). Wyrobdw aerozolowych nie klasyfikuje sig jako gazéw pod ci$nieniem (zob. zatacznik I, czes¢ 2, sekcja
2.3.2.1, uwaga 2).

Produkt podlega przepisom CLP, artykut 1.1.3.7. W tym przypadku zmienione sg zasady ujawniania.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdlnie . Wskazowki ogolne. Patrz sekcja 11.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skora : W przypadku zanieczyszczenia skéry natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i

przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody i mydta. Sptukaé skére pod strumieniem
wody/prysznicem. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé
porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. Jesli podraznienie skory utrzymuije sie, skonsultowac
sie z lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwac lekarza. W przypadku kontaktu z oczami,
natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : W przypadku potkniecia: wyptuka¢ usta. NIE wywotywa¢ wymiotow. Natychmiast wezwaé
lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalaciji : Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : Diugotrwaly lub wielokrotny kontakt moze spowodowac wysuszenie skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Moze powodowac podraznienie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Proszek gasniczy, CO2, piana odporna na dziatanie alkoholu lub strumien rozpylonej wody.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.
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5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Tlenek wegla. Inne gazy toksyczne.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujacy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Oddali¢ wszelkie zrédto zaptonu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy unika¢
wszelkiego bezposredniego i posredniego kontaktu z uwalnianymi sktadnikami. Unikaé
kontaktu ze skéra i z oczami. Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Patrz
sekcja 8.

6.1.2. Dla osdb udzielajacych pomocy
Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Patrz sekcja 8.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie dopusci¢ do dostania sie do wod powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu
do wdd gruntowych, zbiornikéw wodnych lub kanalizacji, nawet w matych ilosciach.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Przykry¢ rozsypany/rozlany produkt niepalnym materiatem, takim jak piasek, ziemia,
wermikulit. Zebra¢ produkt mechanicznie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami. Patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Pojemnik pod cisnieniem. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

postepowania Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta,
goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
Stosowaé wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nosi¢
indywidualne $rodki ochrony.

Zalecenia dotyczace higieny : Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania
produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Uziemié/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

Warunki przechowywania : Pojemnik pod ci$nieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50°C. Nie
przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Przechowywac z dala od zrédet zaptonu.
Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.
Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty. Chroni¢ przed dzie¢mi.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

aceton (67-64-1)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa Acetone
IOEL TWA [ppm] 500 ppm
Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Aceton

NDS (OEL TWA) 600 mg/m3

NDSCh (OEL STEL) 1800 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

propan (74-98-6)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan
NDS (OEL TWA) 1800 mg/m3
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

butan (106-97-8)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butan (n-butan)

NDS (OEL TWA) 1900 mg/md

NDSCh (OEL STEL) 3000 mg/m?
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykliczne

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Benzyna ekstrakcyjna
NDS (OEL TWA) 500 mg/md

NDSCh (OEL STEL) 1500 mg/m3
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Metoda monitoringu

charakterystyki procedur pomiaréw czynnikéw chemicznych.

Metoda monitoringu EN 482. Narazenie na stanowiskach pracy — Wymagania og6ine dotyczace

8.1.3. Tworza sie substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
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8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skéry i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Ochrona rak

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos¢ (mm) Przenikanie Norma
Rekawice jednorazowego | Viton® I 6 (> 480 minuty) 0,7 mm EN 374-3
uzytku

Rekawice jednorazowego | Kauczuk nitrylowy (NBR) |2 (> 30 minuty) 0,4 mm EN 374-3
uzytku

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

Ochrona drég oddechowych

Urzadzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Maska gazowa z filtrem typu Filtr A1/B1 EN 14387

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Ciekly

Kolor : Czarny.

Wyglad : Aerozol.

Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia . Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
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Temperatura wrzenia . Nie dotyczy
Palno$¢ materiatow : Nie dotyczy
Witasciwosci wybuchowe 1 Brak danych.
Granica wybuchowosci . Niedostepny
Dolna granica wybuchowosci : 0,6 obj. %
Gorna granica wybuchowosci : 13 obj. %
Temperatura zaptonu . Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu . Nie dotyczy
Temperatura rozktadu . Niedostepny
pH : Niedostepny
Lepkosc¢, kinematyczna . Niedostepny
Rozpuszczalnos¢ : Stabo rozpuszczalny.
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Niedostepny
Preznos¢ pary : 3500 hPa
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestose : 0,8 g/lcm?
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos$¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Niedostepny
Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
% sktadnikéw palnych : <90%

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50°C. Nie przekluwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu. Unika¢
nagromadzenia sie tadunkow elektrostatycznych (np. przez uziemienie).

10.5. Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z: silnymi kwasami, silnymi zasadami i silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Rozktad termiczny moze
doprowadzi¢ do powstania: Tlenek wegla. Inne gazy toksyczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Toksyczno$¢ ostra (skornie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
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aceton (67-64-1)

LD50 doustnie, szczur

5800 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: female

LD50 skéra, krélik

> 7400 mg/kg Source: ECHA

LC50 Inhalacja - Szczur

76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4

LC50 Inhalacja - Szczur (Pary)

76 mg/l Source: ECHA

butan (106-97-8)

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm]

> 800000 ppm Source: ECHA

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykl

iczne

LD50, skéra, szczur

2800 — 3100 mg/kg masy ciata Animal: rat, Remarks on results: other:

LC50 Inhalacja - Szczur

> 23,3 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

weglowodory, C9, aromatyczne

LD50 skéra, krélik

> 3160 mg/kg masy ciata Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

LC50 Inhalacja - Szczur

> 6193 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Remarks on results: other:

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu

LD50, skéra, szczur

2800 — 3100 mg/kg masy ciata Animal: rat, Remarks on results: other:

LC50 Inhalacja - Szczur

> 25,2 mg/l air Animal: rat

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

: Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

. Dziata draznigco na skére.
: Dziata draznigco na oczy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

)
)
)
)

—_ o~ o~ —~

aceton (67-64-1)

LOAEL (zwierze/samica, FO/P)

11298 mg/kg masy ciata Animal: mouse, Animal sex: female

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

900 mg/kg masy ciata Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Generation not specified (migrated information)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

aceton (67-64-1)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cyk

liczne

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

weglowodory, C9, aromatyczne

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Moze powodowaé¢ podraznienie
drég oddechowych.

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

narazenie powtarzane

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykliczne

NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) 24,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study)

weglowodory, C9, aromatyczne

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 600 mg/kg masy ciata Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

BITUMEN UNDERBODY COATING

Pojemnik aerozolowy Aerozol

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykliczne

Lepkos¢, kinematyczna 0,715 - 0,786 mm?/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu

Lepkos¢, kinematyczna 0,7 mm?3/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

dtugotrwate (przewlekte)
Nie ulega szybkiej degradacji

aceton (67-64-1)

LC50 - Ryby [1]

6210 — 8120 mg/l Source: ECHA

LOEC (przewlekte)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC (przewlekta)

=79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

butan (106-97-8)

LC50 - Ryby [1]

27,98 mg/l Source: QSAR

EC50 96h - Algi [1]

16,47 mg/l Source: QSAR

weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany,cykliczne

LOEC (przewlekte)

0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

NOEC (przewlekta)

0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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weglowodory, C9, aromatyczne

EC50 72h - Algi [1] 0,42 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Algi [2] 0,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu

LOEC (przewlekte) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekta) 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

aceton (67-64-1)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) -0,24 Source: ICSC

butan (106-97-8)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2,89 Source: ICSC

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usung¢ zawartos¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiorki odpadow.

Zalecenia dotyczace usuwania wéd sciekowych : Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

Zalecenia dotyczgce usuwania : Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Nie usuwaé z odpadami

produktu/opakowania gospodarstwa domowego. Po wyczyszczeniu, poddaé recyklingowi lub usung¢ w
upowaznionym zaktadzie.

Dodatkowe informacje . Opary tatwopalne mogg nagromadzi¢ si¢ w kontenerze.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) 1 08 01 11* - odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksyczno$ci - bardzo toksyczne i
toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA
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ADR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE ‘ AEROSOLS Aerosols, flammable

Opis dokumentu przewozowego

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, (D) ‘

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

21 2.1 21
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie: Nie

Produkt niebezpieczny dla srodowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

Przepisy szczeg6lne pakowania (ADR)

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczeg6lne dotyczace przewozu - Sztuki
przesytki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczegdine (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

Przepisy szczegdlne dotyczace opakowania
(IMDG)

Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postgpowanie (IMDG)
Rozdzielenie (IMDG)

Transport lotniczy
Brak danych

. 5F

|

. PP87, RR6, L2
. MP9

2

. Vi4

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
1 SP277
. PP87,L2

. F-D

: S-U

: Zadne(a)

: SW1, Sw22
: SG69

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub

mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji wymienionej w zataczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzgdzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwale Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe

0zowa)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow materiatow wybuchowych (UE 2019/1148)

Zawiera substancje wymienione na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatbw wybuchowych)
ZALACZNIK Il PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE ZGLOSZENIU
Wykaz substancji, w postaci wtasnej lub w mieszaninach lub substancjach, w przypadku ktérych podejrzane transakcje oraz znaczace przypadki
zaginiecia i kradziezy maja by¢ zgtaszane w ciggu 24 godzin.

Nazwa Numer CAS Kod w Kod w Nomenklaturze scalonej mieszaniny bez sktadnikéw,
Nomenklaturze ktore przesadzityby o klasyfikacji wedtug innego kodu CN
scalonej (CN)

Aceton 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Zobacz https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Zawiera substancje(-e) wymieniong(-e) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania
do obrotu niektorych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania $rodkéw odurzajacych i substanciji psychotropowych)

Nazwa Oznaczenie |Numer CAS |Kod CN Kategoria Prog ZALACZNIK

CN
Acetone 67-64-1 2914 11 00 Kategoria 3 ZALACZNIK |
02.01.2023 (Data aktualizacji) PL - pl 12/15
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15.1.2. Przepisy krajowe

Polska
Polskie regulacje krajowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.

2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,
ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub
mutagennym w $rodowisku pracy. Dz.U.2012, poz.890, z pdzniejszymi zmianami Dz. U.
2015, poz.1090.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan
substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst
jednolity z 2015 r, poz.450).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
poézn. zm.).

Karta charakterystyki Format UE zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliéow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006.

Umowa ADR: Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021, poz. 874).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 86 wraz z p6zn. zm; tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1488).

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Karta charakterystyki Format UE zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatdw niebezpiecznych srédigdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos$¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

BLV Wartos¢ ograniczenia ilosciowego

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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Skroty i akronimy:

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Numer WE Numer Wspolnoty Europejskiej

EC50 Srednie stezenie skuteczne

EN Norma europejska

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizméw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

RID Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekéw

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancii

LZO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

ED Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zrédta danych : ECHA (Europejska agencja chemikaliow).

Wskazowki dot. szkolenia

: Stosowac zgodnie z zasadami BHP i procedurami bezpieczenstwa.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Aerosol 1

Aerozol, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Flam. Gas 1 Gazy tatwopalne, kategoria 1

Flam. Lig. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Press. Gas (Comp.)

Gazy pod cisnieniem : Gaz sprezony

Skin Irrit. 2

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

[CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na podstawie wynikéw badan
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H336 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2 H411 Metoda obliczeniowa

Arkusz danych dotyczgcych bezpieczenstwa (SDS), EU_NOV

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytacznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.

02.01.2023 (Data aktualizacji)
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