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Technisches Merkblatt  

PLUS 952 
Strukturzusatz 

 

BESCHREIBUNG 

PLUS 952 ist ein Strukturzusatz, der auf der Basis von Grasmikrosphären erzeugt wurde. Dies erlaubt, eine optisch 
ansprechende Textur („Sandeffekt”) unter Beibehaltung einer guten Abriebbeständigkeit zu erzeugen. Der Strukturzusatz ist 
kompatibel mit allen Harzen der 1K- und 2K-Oberflächenlacke des Mischungssystems Novol Industrial. 

MISCHUNGSVERHÄLTNIS 

Der Strukturzusatz wird in 1-Liter-Kunststoffflaschen geliefert. Mit den beigelegten Bechern können die zum Erreichen einer 
bestimmten Textur erforderlichen Mengen genau abgemessen werden. Je nach dem gewünschten Effekt  
1 bis 3% des Strukturzusatzes im Gewichtsverhältnis pro 100 ml der fertigen Farbe zugeben (PLUS 952 wird zur Komponente 
A zugegeben). Informationen über die Härter und Verdünner entnehmen Sie den technischen Datenblättern der jeweiligen 
Oberflächenlacke des Mischungssystems Novol Industrial (ggf. die Menge des Verdünners korrigieren). Die 
Anschauungsbilder der Polyurethanemaillen mit unterschiedlichen Glanz- und Texturstufen entnehmen Sie dem Anhang Nr. 
1. 

Oberflächenlack 1000 ml 

PLUS 952 

Volumenverhältnis Gewichtsverhältnis 

150 ml 10 

300 ml 20 

450 ml 30 

FARBE 

Weiß. 

REINIGUNG DER WERKZEUGE 

Universalverdünnung THIN 50. 

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN 

Kühl und trocken, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Vor Frost 
schützen. 

GARANTIE   

24 Monate bei 20°C. 

Arbeitsschutzbestimmungen:  

Siehe Sicherheitsdatenblatt. 

SONSTIGE ANGABEN  

Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in 
diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren 
Einsatzmöglichkeiten überein. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt 
beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor 
dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen 
durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren 
beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden. 
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