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ACRYLIC PRIMER - APAREJO ACRILICO - Aparejo acrilico de relleno monocomponente, destinado
principalmente para la reparacion y nivelado de superficies masilladas y revestimientos de pintura antigua. Ideal para
efectuar reparaciones puntuales. Entre sus ventajas se destaca su reducido tiempo de secado, lo que permite realizar
reparaciones muy rdpidamente.

Limite de COV II/B/e = 840g/l COV < 720 g/l.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. N°de . .
Nombre . Color Unid./embalaje
(ml) articulo
) . 34402 gris
500 Aparejo acrilico
34412 negro

Agitar durante Aplicar 5-10min 15-30min/20°C P360-500 P800-1000 Limpiar la vdlvula
2 min. 2-3 capas 15 min/60°C durante 5 segundos

WHEEL SPRAY - LACA PARA LLANTAS - producto de secado rdpido en aerosol, destinado principalmente para la
renovacion de llantas y tapacubos de acero y aluminio. Contiene muy buenas propiedades de recubrimiento,
proporciona un brillo duradero y resistencia al agua, combustibles y a las condiciones atmosféricas. Limite de COV
II/B/e = 840g/1 COV < 690 g/l.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N, de Color Unid./embalaje
(ml) articulo
34102 plateado 6
34112 metélico 6
500 Laca para llantas
34122 negro mate 6
34132 negro 6
Agitar durante Aplicar 2-4 capas 5-10min 2h/20°C Limpiar la vélvula
2 min. durante 5 segundos

CLEARACOAT'- BARNIZ TRANSPARENTE EN SPRAY es un producto termopldstico monocomponente, de
muy buena fluidez y facil de pulir. Ideal para la realizacién de reparaciones puntuales. Producto disponible en brillo y
mate.

Limite de COV 1I/B/e= 840g/1 COV < 670 g/l

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N, de Color Unid./embalaje
(ml) articulo
34002 Transpf'irente 6
- brillo
500 Laca transparente T
90406 ransparente 6
- mate
Agitar durante Aplicar 2-3 capas 5-10 min 2h/20°C Limpiar la valvula

2 min. durante 5 segundos
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ANTIGRAVEL HS- AGENTE PROTECTOR DE CARROCERIAS — crea una capa fuerte y flexible, de estructura
de grano grueso, resistente a los impactos de las piedras. Protege contra la gasolina, aceite, agua y sal. También tiene
propiedades insonorizantes y de aislamiento acustico. Estd compuesto de resinas sintéticas, no contiene asfalto ni
alquitrdn y se puede recubrir con cualquier laca o barniz acrilico. Producto ecolégico, con bajo contenido de disolventes.
Limite de COV II/B/e = 840g/l COV < 590 g/I1.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. N°de . .
Nombre . Color Unid./embalaje
(ml) articulo
Agente protector de
500 gente pro’ 34252 negro 6
carrocerias HS
Desengrasar Lijar Desengrasar Agitar durante Aplicar 2-3 5-10 min 40-60  Limpiar la vdlvula
2 min. capas min/20°C durante 5 segundos

ANTIGRAVEL MS- AGENTE PROTECTOR DE CARROCERIAS - — crea una capa fuerte y flexible, de
estructura de grano grueso, resistente a los impactos de las piedras. Protege contra la gasolina, aceite, agua y sal.
También tiene propiedades insonorizantes y de aislamiento acustico. Estd compuesto de resinas sintéticas, no contiene
asfalto ni alquitranes, se puede recubrir con cualquier tipo de laca o barniz acrilico. Limite de COV II/B/e = 840g/l COV

< 580 g/l.
VIDA UTIL 5 afios/20°C
Vol. Nombre N, de Color Unid./embalaje
(ml) articulo
34202 negro 6
500 Agente pro/tector de 34212 aris 6
carrocerias MS
34222 blanco 6
iz Iﬁ\ ﬁ (A1 n»
R<d i
Desengrasar Lijar Desengrasar Agitar durante Aplicar 2-3 5-10 min 40- 60 min/20°C Limpiar la valvula

2 min. capas durante 5 segundos

CAVITY WAX -AGENTE CONSERVANTE DE PERFILES CERRADOS - conserva y protege perfectamente
contra la corrosion. Es resistente a las condiciones ambientales y atmosféricas asi como a las y bases débiles y acidos.
Tiene buenas propiedades de penetracion en grietas, crea una capa de recubrimiento hermético y flexible, la cual protege
en contra de la accion del agua y la sal. Posee una gran capacidad para la eliminacién de la humedad del suelo. Limite de
COV 1I/B/e = 840g/1 COV < 570 g/l.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N, de Color Unid./embalaje
(ml) articulo

Ag ente. conservante 34012 transparente 6
de perfiles cerrados

Iﬁ ﬁ %ﬂ

Agitar durante Aplicar con la ayuda de Limpiar la vdlvula
2 min. adaptador para perfiles cerrados durante 5 segundos

500

mn
nm
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CONTROL SPRAY - LACA DE CONTROL - producto auxiliar destinado para controlar el proceso de lijado de
superficies sobre las cuales se ha aplicado masilla de poliéster, aparejo o imprimacién. Es eficaz en determinar las
desigualdades, imperfecciones y rayas producidas en el proceso el lijado. Durante su aplicacién en capas finas y
heterogéneas, es posible detectar facilmente los lugares en los que se requiere mejorar el nivel de acabado
requerido. El corto tiempo de secado, permite empezar el proceso de lijado de forma inmediata. Limite de COV
II/B/e = 840g/l COV < 740 g/l
VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N° de Color Unid./embalaje
(ml) articulo
500 Laca de control 34022 negro 6

mn
nm

Agitar durante 2 min. Pulverizar una capa  Esperar de 3 a 5 min Lijar Limpiar la valvula
durante 5 segundos

STRUCTURE TOPCOAT - LACA TEXTURIZANTE Laca acrilica decorativa de secado rapido, con
propiedades de recubrimiento de grano fino. Imita la estructura del plastico. Limite de COV II/B/e= 840g/l COV <
680 g/1.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N° de Color Unid./embalaje
(ml) articulo
34502 negro
500 Laca texturizante
34512 antracita

mn
nmm

v (0] g %

Desengrasar Agitar durante Aplicar 5-10 min 2h/20°C Limpiar la vdlvula
2 min. 1-2 capas durante 5 segundos
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PLASTIC PRIMER - APAREJO PARA PLASTICOS - Agente de secado rapido, disefiado para mejorar la
adherencia de las imprimaciones acrilicas y de poliuretano en diferentes sustratos (acero, acero galvanizado,
aluminio), principalmente en plésticos (igualmente en polipropileno y sus mezclas). Limite de COV II/B/e= 840g/1
COV < 710 g/l.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. N°de

Nombre . Color Unid./embalaje
(ml) articulo

Aparejo para

>00 plasticos

34482 amarillento 6

mn
Hnm

2 ¥ n 0o s

Desengrasar Lijar Desengrasar ~ Agitar durante Aplicar 5-10min 15 min/20°C  Limpiar la valvula
2 min. 1-2 capas durante 5 segundos

ACRYLIC TOPCOAT - LACA ACRILICA - producto termoplastico de un componente de secado rdpido y muy
buenas propiedades de recubrimiento.

Limite de COV II/B/e = 840g/1 COV < 715 g/l.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Nombre N, de Color Unid./embalaje
(ml) articulo

34312 blanco brillante 6

34302 brillant 6
500 Laca acrilica flegro r1' ante

34342 negro satinado 6

34352 negro mate 6

m
mm

I |[

Agitar durante Aplicar 5-10min 2h/20°C
2 min. 2-3 capas

(a0l

PAINT REMOVER - AGENTE PARA ELIMINAR REVESTIMIENTOS DE PINTURA

Producto destinado para la eliminacién de la mayoria de pinturas y otros revestimientos de diferentes sustratos (p.ej.
metal, piedra, madera, vidrio, asfalto y alquitrdn). Actda penetrando perfectamente y de forma rdpida por el
revestimiento, debilitando asi su adherencia a la superficie y facilitando su eliminacién.

El producto tiene la consistencia de gel. Rendimiento promedio de aproximadamente 0,8m?. Antes de usar se debera
comprobar la resistencia del sustrato ante la accién del producto. El aerosol se deberd encontrar a temperatura
ambiente y la del elemento a temperaturas de entre 5 a 30°C. Se debera agitar el producto antes de ser aplicado. La
efectividad y el tiempo de accién del producto, asi como la eliminacién del revestimiento serdn de entre 20 a 30
minutos dependiendo de la calidad, tipo y la antigiiedad del mismo. En algunos casos deberd ser necesario realizar
nuevamente el proceso de eliminacién. El revestimiento emblandecido deberd ser retirado con ayuda de las
herramientas adecuadas para este fin. Los desechos de pintura eliminados deberdn ser tratados y catalogados como
residuos quimicos. Limite de COV II/B/e = 840g/1 COV < 809 g/l.

VIDA UTIL 2 afios/20°C
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Vol. N°de . .
Nombre . Color Unid./embalaje
(ml) articulo
400 Agente para eliminar revestimientos de 91208 transparente 6
pintura
I’ ‘ ﬁ ::::.:.'% Sél
Agitar durante Aplicar el preparado Limpiar la vdlvula Esperar de entre Eliminar el revestimiento
2 minutos durante 5 segundos 20 a 30 min

BITUMEN UNDERBODY COATING AGENTE A BASE DE BETUN PARA LA PROTECCION DE
CHASIS: produce una capa eldstica y resistente a la intemperie, a los dcidos y dlcalis ligeros asi como los golpes de
chinotes. Cuenta con propiedades fonoabsorbentes e insonorizantes. Es un producto monocomponente de secado
rdpido con muy buena capacidad de recubrimiento.

COV 1I/B/e limite = 840g/1 COV < 550 g/1.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. Denominacién N ref. Color uds./envase
(ml)
AGENTE A BASE
DE BETUN PARA
500 LA PROTECCION 90397 negro 6
DE CHASIS
Desengrasar Agitar Aplicar 3-4 5-10 min 60 min/20°C Limpiar la
durante 2 min  capas boquilla durante
5 segundos

ALU - CINC: es un producto de secado rdpido con una buena capacidad de recubrimiento, propiedades
anticorrosivas y una alta adherencia al acero, sea galvanizado o no. Produce una capa resistente a la intemperie y la
gasolina. Los elementos recubiertos con este producto pueden soldarse. Resistente a temperaturas hasta de 250°C.
COV 1I/B/e limite = 840g/1 COV < 690 g/1.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

yn(l)ll) Denominaci6n N° ref. Color uds./envase
400 Alu - cinc 90408 plateado 6

mn
Hnm

w0 ol e e

Agitar  durante Aplicar 2-3 capas 5-10 min 2h/20°C Limpiar la boquilla
2 min durante 5 segundos
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CINC: es un producto de secado rapido con una buena capacidad de recubrimiento, propiedades anticorrosivas y una
alta adherencia al acero, sea galvanizado o no. Crea una capa resistente a la intemperie y la gasolina. Los elementos
recubiertos con este producto pueden soldarse. Resistente a temperaturas hasta de 350°C.

COV II/B/e limite = 840g/1 COV < 650 g/1.

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Xr(l)ll) Denominacién N° ref. Color uds./envase
400 Cinc 90407 plateado 6

.'.- 22 e .::.l :. :...'
Agitar  durante Aplicar 2-3 capas 5-10 min 2h/20°C Limpiar la boquilla
2 min durante 5 segundos

EPOXY PRIMER - imprimacién epoxi anticorrosiva de capa fina para pequefias reparaciones. Color gris. Producto
disponible con boquilla de chorro puntual.

COV II/B/e limite = 840g/1 COV < 690 g/

VIDA UTIL 5 afios/20°C

Vol. L
(ml) Denominacién NC ref. Color uds./envase
500 Epoxy Primer 91141 Gris 6
AT W P s
Agitar  durante Aplicar 2-3 capas 5 min 5 — 10 min/20°C Limpiar la boquilla
2 min durante 5 segundos

PREFILL - Producto semi-acabado de un componente que contiene propelente y aditivos especiales. Spectral Prefill
se puede llenar con laca a base de disolvente

(Envase de 400 ml + maximo 100 ml de laca).

- Llenar con mdquinas especiales para la recarga de envases de spray.

- El usuario es completamente responsable del producto final.

- Hacer una prueba del producto antes de su uso para verificar su colory propiedades.

Limite VOC II/B/e 840 g/l
Contenido real de VOC <720 g/l
VIDA UTIL 5 afios/20°C

yn(l)ll) Denominaci6n N° ref. Color uds./envase
400 Prefill 91323 - 6

mn
nm

Agitar  durante Aplicar 2-3 capas 5-10 min Limpiar la boquilla
2 min durante 5 segundos
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Otras informaciones:

Niimero de registro 000024104

La eficacia de nuestro sistema es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio, asi como nuestros afios
de experiencia. Los datos contenidos en éste documento son coherentes con los conocimientos actuales sobre
nuestros productos, sus posibilidades y usos. Garantizamos su alta calidad siempre que se ejecuten nuestras
recomendaciones y la labor se realice de acuerdo con los principios de profesionalidad y respeto a la calidad del
trabajo. Es necesario realizar una prueba del producto debido a la reaccién que este pueda presentar como
resultado de la interaccién con diferentes materiales. No nos hacemos responsables si el resultado final se ve
afectado por factores ajenos a nuestro control.



