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PLUS 951 
Korektor schni ęcia do lakierów bazowych 

Utwardzacz do lakierów bazowych 
 

OPIS 

 PLUS 951 jest to produkt do utwardzania  lakierów bazowych Novobase 5020 poprawiający twardość, odporność chemiczną 
 oraz przyspieszający schnięcie. 

PROPORCJE MIESZANIA 

 Objętościowo Wagowo 

NOVOBASE 5020 100 100 

PLUS 951 10% 10 

KOLOR 

Bezbarwny. 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Rozcieńczalnik uniwersalny THIN 50. 

ZNAKI INFORMACYJNE  

 
 
 
 
 
 

Zamykać opakowanie   Przechowywać w chłodnym miejscu  Chronić przed mrozem  

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła w temperaturze od +5 do +35°C.  
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.  Chronić przed mrozem. 

TERMINY PRZYDATNOŚCI  

6 miesięcy w 20°C. 
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Przepisy BHP: 

Podane w Karcie Charakterystyki. 

INNE INFORMACJE  

Numer rejestrowy: 000024104. 
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane  zawarte w 
niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania.  
Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami 
dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie 
się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki 
znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 


