
PRODUKT
Proporcje mieszania Lepkość Dysza PotlifeIlość warstw Suszenie IR Czas utwardzaniaOdparowanie
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PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI

SZPACHLOWANIE

OBRÓBKA 
POWIERZCHNI

OBRÓBKA 
POWIERZCHNI

IZOLACJA

KOLOR

PREPARAT DO
CIENIOWANIA BAZY

(nie ma konieczności stosowania
przy kolorach solidowych)

LAKIER BEZBARWNY
(używać z utwardzaczami w 

wersji FAST)

ROZCIEŃCZALNIK 
DO CIENIOWANIA

1. Odtłuścić: przy naprawie tworzyw sztucznychPLAST 815, przy naprawie elementów metalowych EXTRA 785.
2. P220-280 – maszynowo na sucho.

3. Odtłuścić: przy naprawie tworzyw sztucznychPLAST 815, przy naprawie elementów metalowych EXTRA 785.

1. dla wersji mokro na mokro: P360-P400 – maszynowo na sucho
2. dla wersji ze szlifowaniem: P240-280 – maszynowo na sucho

Spectral FINAL

Spectral GLAZE

W zależności od stopnia przygotowania powierzchni:
1. mokro na mokro – po 5-10 min nałożyć warstwę bazową

2. ze szlifowaniem – papier P400-P500 maszynowo na sucho + przemyć Spectral EXTRA W785 (WAVE 2.0) lub Spectral EXTRA 785 (BASE 2.0)
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1-2 max. 250 µm

1-2 max. 250 µm

4-6 min /20°C

3-6 min /20°C

5 min

5 min

10 min /60°C

10 min /60°C

UNDER 395 
SPRAY

UNDER 355 
SPRAY

1 warstwa – mokro na mokro
2-3 ze szlifowaniem

1-2 warstwy ze szlifowaniem

5 min

5-10 min

5-10 min

10-15 min /20°C
15-30 min /20°C

10-15 min

UNDER 385 1:1 14-15 s
HVLP 0,8-1,1

RP 0,8-1,1
1 warstwa – mokro na mokro

2-3 ze szlifowaniem 6h /20°C

0,5 h /20°C

5 min
10-15 min

before 
sanding only

10-15 min

BASE 2.0 1:1 14-17 s

HVLP 0,8-1,1
RP 0,8-1,1

0.5 warstwy
1-2 warstwy do krycia

0.5 warstwy - wypylenie
3 miesiące /20°C do matu

WAVE 2.0 wg receptury 20-26 s

EXTRA 795 
BASE

gotowy do użycia 10-12 s

10 s

HVLP 0,8-1,1
RP 0,8-1,1

HVLP 0,8-1,1
RP 0,8-1,1

Aplikować przed nałożeniem 
pierwszej warstwy lakieru bazowego

5-10 min

5 min

5 min

WAVE 2.0 SW-3000–30% 
R10 - 70% 20-26 s

Aplikować przed nałożeniem ostatniej 
wypylonej warstwy lakieru bazowego

EXTRA 895
SPRAY

EXTRA 895

Używać w postaci
 czystej lub 

rozcieńczać z 
lakierem 
 1:3 (1:4) 

Nakładać cienko 
w 1-2 przejściach 
w miejscu styku 
starej powłoki

 lakierowanej i nowo
 nałożonego lakieru

Metoda I (zalecana):
po zakończeniu aplikacji 

każdej warstwy lakieru bezbarwnego

Metoda II: 
natychmiast po zakończeniu
 aplikacji ostatniej warstwy 

lakieru bezbarwnego 

20 min/ 60°C

15 min/ 60°C

2

1,5

KLAR 545

KLAR 565

3:1

2:1

17-19 s

15-17 s
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