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ULTRA to grupa produktów i materiałów pomocniczych przeznaczonych 
do podstawowych napraw lakierniczych i rzemieślniczych.

Łatwe w aplikacji, dobre jakościowo i o szerokim zastosowaniu produkty, 
mogą być użytkowane przez zawodowych jak i początkujących 
lakierników czy hobbystów.

ULTRA to stabilne rozwiązania we wszystkich parametrach takich jak 
przyczepność, ochrona UV czy antykorozyjność, gwarantowanych przez 
NOVOL. 

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

KLARLACK 400

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2+1

10 h/20°C,
30 min/60°C

DIN 4/20°C, 
16÷18 s

 2÷3x,2÷4 bar,
 Ć1.3 ÷1.4 mm     

2+1 3÷5 min

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,50 l

1,00 l

0,25 l

0,50 l

6

6

6

6

99233

99234

KLARLACK HARTER

99421

99423

Lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie.
Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania. 
KLARLACK 400 daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości 
końcowej. Współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych
na rynku. Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.
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ULTRA to grupa produktów i materiałów pomocniczych przeznaczonych 
do podstawowych napraw lakierniczych i rzemieślniczych.

Łatwe w aplikacji, dobre jakościowo i o szerokim zastosowaniu produkty, 
mogą być użytkowane przez zawodowych jak i początkujących 
lakierników czy hobbystów.

ULTRA to stabilne rozwiązania we wszystkich parametrach takich jak 
przyczepność, ochrona UV czy antykorozyjność, gwarantowanych przez 
NOVOL. 

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

KLARLACK 400

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2+1

10 h/20°C,
30 min/60°C

DIN 4/20°C, 
16÷18 s

 2÷3x,2÷4 bar,
 Ć1.3 ÷1.4 mm     

2+1 3÷5 min

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,50 l

1,00 l

0,25 l

0,50 l

6

6

6

6

99233

99234

KLARLACK HARTER

99421

99423

Lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie.
Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania. 
KLARLACK 400 daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości 
końcowej. Współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych
na rynku. Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.
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KLARLACK 410

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2+1

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

14 h/20°C,
40 min/60°C

DIN 4/20°C, 
16÷18 s

 2÷3x,2÷4 bar,
 Ć1.3 ÷1.4 mm     

2+1+20% 5÷7 min

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 l

5,00 l

0,50 l

2,50 l

6

4

6

4

91114

91312

KLARLACK HARTER

99423

99425

KLARLACK 410 GLOSS to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na 
zarysowanie (SR Scratch Resistant). KLARLACK 410 GLOSS daje powłokę
o bardzo wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej. Charakteryzuje 
się dobrą rozlewnością i optymalnym czasem wysychania. Współpracuje
z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku.
Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.

KLARLACK SPRAY

LAKIER SZYBKOSCHNĄCY

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

691140

Szybkoschnący lakier w aerozolu, na bazie żywic akrylowych o bardzo do-
brej rozlewności i łatwości polerowania. Idealny do napraw miejscowych.

2 min 2÷3 x 5÷10 min 5 s2 h/20°C

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

5
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KLARLACK 410

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2+1

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

14 h/20°C,
40 min/60°C

DIN 4/20°C, 
16÷18 s

 2÷3x,2÷4 bar,
 Ć1.3 ÷1.4 mm     

2+1+20% 5÷7 min

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 l

5,00 l

0,50 l

2,50 l

6

4

6

4

91114

91312

KLARLACK HARTER

99423

99425

KLARLACK 410 GLOSS to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na 
zarysowanie (SR Scratch Resistant). KLARLACK 410 GLOSS daje powłokę
o bardzo wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej. Charakteryzuje 
się dobrą rozlewnością i optymalnym czasem wysychania. Współpracuje
z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku.
Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.

KLARLACK SPRAY

LAKIER SZYBKOSCHNĄCY

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

691140

Szybkoschnący lakier w aerozolu, na bazie żywic akrylowych o bardzo do-
brej rozlewności i łatwości polerowania. Idealny do napraw miejscowych.

2 min 2÷3 x 5÷10 min 5 s2 h/20°C

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

5
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FÜLLER 100

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

120 min/20°C,
30 min/60°C

DIN 4/20°C, 
45÷60 s

DIN 4/20°C, 
26÷34 s

 2÷3x,3÷4 bar,
 Ć1.6 ÷1.8 mm     

5+1+10%
5+1+20%

5÷10 min P360÷P500 P600÷P1000

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

0,40 l

0,40 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,08 l

0,16 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

12

12

12

6

6

6

6

12

6

90262 

99312 

90260 

90263 

99313 

90261 

91107 

FÜLLER 100 HARTER

99510

99511

6

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części 
lotnych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie 
bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy
i nierówności podłoża.
Podkład można również nakładać w wersji gruntującej. Może być 
stosowany jako podkład pod lakiery bazowe i emalie 2K. Posiada bardzo 
dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

FÜLLER SPRAY

PODKŁAD SZYBKOSCHNĄCY

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

691139

Szybkoschnący podkład w aerozolu do gruntowania podłoży. Idealny do 
napraw miejscowych. Może być stosowany jako podkład pod lakiery 
bazowe i emalie 2K. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego 
rodzaju podłoży.

2 min 2÷3 x 2÷5 min 5 s15-30 min/20°C

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie
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FÜLLER 100

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

120 min/20°C,
30 min/60°C

DIN 4/20°C, 
45÷60 s

DIN 4/20°C, 
26÷34 s

 2÷3x,3÷4 bar,
 Ć1.6 ÷1.8 mm     

5+1+10%
5+1+20%

5÷10 min P360÷P500 P600÷P1000

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

0,40 l

0,40 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,08 l

0,16 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

12

12

12

6

6

6

6

12

6

90262 

99312 

90260 

90263 

99313 

90261 

91107 

FÜLLER 100 HARTER

99510

99511

6

PODKŁAD AKRYLOWY 5+1

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części 
lotnych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie 
bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy
i nierówności podłoża.
Podkład można również nakładać w wersji gruntującej. Może być 
stosowany jako podkład pod lakiery bazowe i emalie 2K. Posiada bardzo 
dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

FÜLLER SPRAY

PODKŁAD SZYBKOSCHNĄCY

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)

0,40 l

Opakowanie 

zbiorcze (szt)

691139

Szybkoschnący podkład w aerozolu do gruntowania podłoży. Idealny do 
napraw miejscowych. Może być stosowany jako podkład pod lakiery 
bazowe i emalie 2K. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego 
rodzaju podłoży.

2 min 2÷3 x 2÷5 min 5 s15-30 min/20°C

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie
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Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

PRIMER 500

PODKŁAD EPOKSYDOWY 2+1

12 h/20°C,
1 h/60°C

DIN 4/20°C
25÷40 s

2x,2÷4 bar,
 Ć1.6 ÷1.8 mm     

2+1+10 %÷20 5÷10 min P360÷P500 P600÷P1000

MULTI

SZPACHLÓWKA MULTIFUNKCYJNA

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100 g + 2 g
4÷6 min/20°C

20÷30 min/20°C P80÷P120
P8120÷P240

VOC II/B/b = 250g/l
VOC = 90 g/l 

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,5 + 0,25 l 690832

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

24

18

8

6

91102

91111

99112

99114

Antykorozyjny podkład na bazie żywic epoksydowych.
Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i świetne 
właściwości izolujące. Powłoka jest elastyczna i wytrzymała mechanicznie.

Cechą charakterystyczną tej szpachlówki jest jej multifunkcyjność, 
polegająca na możliwości nałożenia na praktycznie wszystkie materiały 
występujące w lakiernictwie. Pozwala na dobre wypełnianie zarówno 
dużych jak i małych ubytków, łatwość aplikacji w podwyższonej 
temperaturze i uzyskanie dużej gładkości powierzchni. Gwarantuje dobrą 
obróbkę grubymi i drobnymi papierami ściernymi oraz takie dobranie 
twardości, aby w czasie szlifowania nie tracić danego profilu elementu. 
Wysoka reaktywność szpachlówki pozwala uzyskać szybko odpowiednią 
twardość do szlifowania, nawet w niskich temperaturach oraz skrócić czas 
pracy.
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Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

PRIMER 500

PODKŁAD EPOKSYDOWY 2+1

12 h/20°C,
1 h/60°C

DIN 4/20°C
25÷40 s

2x,2÷4 bar,
 Ć1.6 ÷1.8 mm     

2+1+10 %÷20 5÷10 min P360÷P500 P600÷P1000

MULTI

SZPACHLÓWKA MULTIFUNKCYJNA

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100 g + 2 g
4÷6 min/20°C

20÷30 min/20°C P80÷P120
P8120÷P240

VOC II/B/b = 250g/l
VOC = 90 g/l 

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,5 + 0,25 l 690832

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

24

18

8

6

91102

91111

99112

99114

Antykorozyjny podkład na bazie żywic epoksydowych.
Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i świetne 
właściwości izolujące. Powłoka jest elastyczna i wytrzymała mechanicznie.

Cechą charakterystyczną tej szpachlówki jest jej multifunkcyjność, 
polegająca na możliwości nałożenia na praktycznie wszystkie materiały 
występujące w lakiernictwie. Pozwala na dobre wypełnianie zarówno 
dużych jak i małych ubytków, łatwość aplikacji w podwyższonej 
temperaturze i uzyskanie dużej gładkości powierzchni. Gwarantuje dobrą 
obróbkę grubymi i drobnymi papierami ściernymi oraz takie dobranie 
twardości, aby w czasie szlifowania nie tracić danego profilu elementu. 
Wysoka reaktywność szpachlówki pozwala uzyskać szybko odpowiednią 
twardość do szlifowania, nawet w niskich temperaturach oraz skrócić czas 
pracy.
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FIBER

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

LIGHT

SZPACHLÓWKA LEKKA

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100 g + 2 g
4÷8 min/20°C

20÷30 min/20°C P80÷P120VOC II/B/b = 250 g/l
VOC = 90 g/l 

100 g + 2 g
5÷8 min/20°C

25÷35 min/20°C P80÷P120
P120÷P240

VOC II/B/b = 250 g/l
VOC = 90 g/l 

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

24

18

8

6

91103

99121

99122

99124

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 l 691104

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu 

specjalnych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, posiada 

bardzo dobre parametry wytrzymałościowe w połączeniu z dobrą 

elastycznością. Charakteryzuje się również łatwą i miękką obróbką, 

stosowana może być nawet na dużych powierzchniach. Posiada również 

dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali 

ocynkowanej.

Szpachlówka lekka LIGHT jest szpachlówką wypełniającą.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy wyrób posiada 

obniżoną masę właściwą. Aplikacja i obróbka są na dobrym poziomie. 

Szpachlówka posiada również dobrą przyczepność do blachy stalowej

i aluminiowej.
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FIBER

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

LIGHT

SZPACHLÓWKA LEKKA

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100 g + 2 g
4÷8 min/20°C

20÷30 min/20°C P80÷P120VOC II/B/b = 250 g/l
VOC = 90 g/l 

100 g + 2 g
5÷8 min/20°C

25÷35 min/20°C P80÷P120
P120÷P240

VOC II/B/b = 250 g/l
VOC = 90 g/l 

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

24

18

8

6

91103

99121

99122

99124

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 l 691104

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu 

specjalnych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, posiada 

bardzo dobre parametry wytrzymałościowe w połączeniu z dobrą 

elastycznością. Charakteryzuje się również łatwą i miękką obróbką, 

stosowana może być nawet na dużych powierzchniach. Posiada również 

dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali 

ocynkowanej.

Szpachlówka lekka LIGHT jest szpachlówką wypełniającą.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy wyrób posiada 

obniżoną masę właściwą. Aplikacja i obróbka są na dobrym poziomie. 

Szpachlówka posiada również dobrą przyczepność do blachy stalowej

i aluminiowej.
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PLUS 710

ZESTAW REPERACYJNY

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100+2÷3
10÷15 min/20°C

2
-3 1
0

0

45 min/20°C  P80÷P120

UBS

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

40-60 min/20°C 2÷3 x,2÷4 bar,
 Ć 4.0 mm     

5 min30 s

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 kg

1,00 kg

1,00 kg

12

12

12

91050

91051

99714

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,25 kg 1291108

UBS Środek ochrony karoserii – produkt tworzący mocną, elastyczną 
warstwę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na uderzenia kamieni. 
Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma również właściwości 
dźwiękochłonne i wygłuszające. Oparty jest na żywicach syntetycznych, 
nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi 
lakierami akrylowymi.

Zestaw składa się z żywicy poliestrowej, utwardzacza oraz maty szklanej. 
Uzyskany z niego laminat posiada bardzo dużą wytrzymałość 
mechaniczna, służy do wypełniania znacznych ubytków materiału 
(spowodowanych np. korozją), wzmacniania i usztywniania powierzchni 
metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu może 
być szlifowany i pokrywany dowolnymi szpachlówkami poliestrowymi
w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni.
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PLUS 710

ZESTAW REPERACYJNY

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100+2÷3
10÷15 min/20°C

2
-3 1
0

0

45 min/20°C  P80÷P120

UBS

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

40-60 min/20°C 2÷3 x,2÷4 bar,
 Ć 4.0 mm     

5 min30 s

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,00 kg

1,00 kg

1,00 kg

12

12

12

91050

91051

99714

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

0,25 kg 1291108

UBS Środek ochrony karoserii – produkt tworzący mocną, elastyczną 
warstwę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na uderzenia kamieni. 
Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. Ma również właściwości 
dźwiękochłonne i wygłuszające. Oparty jest na żywicach syntetycznych, 
nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi 
lakierami akrylowymi.

Zestaw składa się z żywicy poliestrowej, utwardzacza oraz maty szklanej. 
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w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni.
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Przeznaczona do laminowania z zastosowaniem żywicy poliestrowej.
W ofercie jest kilka rozmiarów różniących się grubością (gramaturą).
Mata szklana zapewnia równomierne wzmocnienie laminatu
we wszystkich kierunkach.

PLUS 730

MATA SZKLANA

PLUS 720

ŻYWICA POLIESTROWA

Żywica poliestrowa PLUS 720 jest wyrobem przeznaczonym do lamino-
wania ręcznego. Zawiera konstrukcyjną żywicę poliestrową z dodatkiem 
odpowiednich katalizatorów. Produkt oferowany jest w komplecie 
z utwardzaczem Betox-50PC. Wyrób ten służy do napraw znacznych 
ubytków i miejsc przerdzewiałych karoserii samochodowych z blach i la-
minatów, łodzi, jachtów i przyczep kampingowych. Uzyskana powłoka 
posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

Więcej informacji

o produkcie

w Karcie Technicznej

dostępnej w Internecie

100+2÷3
10÷15 min/20°C

2
-3 1
0

0

45 min/20°C  P80÷P120

Art. nrArt. nr
Opakowanie 

2jednostkowe (m )

Opakowanie 

jednostkowe (kg)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

Opakowanie 

zbiorcze (szt)
20,5 m1,00 kg 256 291110 (150 g/m )91109
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OBJAŚNIENIE IKON

ilość warstw
ciśnienie
dysza

nanosić
w warstwach

odtłuścić

szpachlować

nanieść żywicę

nałożyć matę

karta techniczna

proporcje mieszania

rozcieńczać

szlifować mechanicznie
na sucho

szlifować mechanicznie
na mokro

proporcje mieszania

potlife

przechowywać
w chłodnym miejscu

szlifować ręcznie

odczekać
między warstwami

czas schnięcia

oczyścić
i przeszlifować
powierzchnię

przygotować matę

oczyścić zawór

wstrząsnąć
przed użyciem

16

THINNER

ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW 

AKRYLOWYCH, BAZOWYCH 

I EPOKSYDOWYCH

Przeznaczony do regulacji lepkości podkładów, lakierów i emalii 
akrylowych oraz poliuretanowych. Pozwala na dopasowanie czasu 
schnięcia produktu do temperatury pracy oraz wielkości lakierowanej 
powierzchni. Stosowanie oryginalnego rozcieńczalnika gwarantuje 
uzyskanie prawidłowych właściwości powłoki, takich jak przyczepność 
i rozlewność.

Art. nr
Opakowanie 

jednostkowe (l)
Opakowanie 

zbiorcze (szt)

1,0 l 690429
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TABELA ILOŚCI

PRODUKT PRODUKTNR ART. NR ART.KOLOR KOLORPOJEMNOŚĆ POJEMNOŚĆ
ILOŚĆ SZTUK 
W KARTONIE

ILOŚĆ SZTUK 
W KARTONIE

KLARLACK 400

KLARLACK 410

KLARLACK HARTER

KLARLACK SPRAY

FÜLLER 100

FÜLLER 100 HARTER

FÜLLER SPRAY

PRIMER 500

MULTI

FIBER

LIGHT

UBS

PLUS 710

PLUS 720

PLUS 730

THINNER  

0,50 l

1,00 l

1,00 l

5,00 l

0,25 l

0,50 l

2,50 l

0,40 l

0,40 l

0,40 l

0,40 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,80 l

0,08 l

0,16 l

0,40 l

0,5 + 0,25 l

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

0,20 kg

0,45 kg

0,80 kg

1,75 kg

1,00 l

1,00 kg

1,00 kg

1,00 kg

0,25 kg

1,00 kg

20,5 m

1,00 l

6

6

6

4

6

6

4

6

6

12

12

12

6

6

6

12

6

6

6

24

18

8

6

24

18

8

6

6

12

12

12

12

6

25

6

99233

99234

91114

91312

99421

99423

99425

91140

90262

99312

90260

90263

99313

90261

91107

99510

99511

91139

90832

91102

91111

99112

99114

91103

99121

99122

99124

91104

91050

91051

99714

91108

91109

91110

90429
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4
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12
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NOTATKI SPIS TREŚCI
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