SPECTRANL

COLOR TECHNOLOGY

SPECTRAL BASE 2.0

Karta procesu lakierowania, MAZDA 46V SOUL RED CRYSTAL

JAK ZBUDOWANY JEST KOLOR MAZDA 46V SOUL RED CRYSTAL

Lakier bezbarwny

Lakier bezbarwny barwiony

Podktad

Podtoze

MAZDA 46V SOUL RED CRYSTAL
jest to kolor trojwarstwowy z barwionym
lakierem bezbarwnym.

PIGMENTY SPECJALNE WCHODZACE W SKLAD RECEPTURY

W sktad receptury wchodzg pigmenty typu INK (T10, T11), Pigment INK (T10, T11) jest
to barwnik rozpuszczony w nosniku (podobnie jak rozpuszcza sie sél w wodzie). Tego
typu pigment dodajemy do lakieru bezbarwnego, uzyskujgc powtoke kolorowa, ale
catkowicie transparentng, spod ktorej wida¢ warstwe 1szg z ziarnem metalicznym.
Koncowy efekt (kolor) zalezy od grubosci powtoki barwnego lakieru bezbarwnego

— im go wiecej, tym kolor ciemniejszy i bardziej bordowy (w tym przypadku).

PRZYKLADOWA RECEPTYRA KOLORU 46V

1. B 103 -—490.1g
2. B852-399.7g
3. B 143 -70.4g

1 warstwa: bazowa (BASE 2.0)
Proporcja z rozcienczalnikiem SOLV 885
1:75
1. Klar 565-00 — 900.8g
. . . 2. T10-58.3¢
2 warstwa: barwiony lakier bezbarwny 3. T11-35.4g

(KLAR 565, KLAR 565-00, KLAR 525-00
lub KLAR 545-00)

Proporcja z utwardzaczem H6115
2:1

3 warstwa: lakier bezbarwny

Ten sam rodzaj lakieru bezbarwnego jak
uzyty do zabarwienia

WYBOR ODPOWIEDNIEGO WARIANTU KOLORU

e Wyszuka¢ w programie Car Color, kolor MAZDA 46V
e Sprawdzi¢ odnosniki do kolorboksu i wybra¢ wszystkie fiszki

z odcieniami tego koloru.

o Woypolerowac element sgsiadujgcy do elementu lakierowanego.
e Z dostepnych fiszek z wariantami wybrac¢ najlepiej dopasowang do
wypolerowanego elementu (w swietle dziennym aby unikngé efektu

metameryzmu).

e Zla¢ mieszanke pigmentow zgodnie z recepturg podang w programie Car Color.
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SPRAWDZENIE KOLORU, NATRYSKI PROBNE

e Przygotowac 3 test karty z odpowiednim kolorem
podktadu (Spectral Gray) podanym w programie Car
Color.

o Na wszystkie zaaplikowac pierwszg warstwe koloru

zgodnie z wytycznymi aplikacji kolorow metalicznych
w systemie BASE 2.0

e Na poszczegodlne test karty zaaplikowac barwiony :
lakier bezbarwny tak aby uzyskac fiszki koloru z 1, 2
i 3 warstwami lakieru bezbarwnego barwionego.

¢ Na wszystkie fiszki nanies¢ jedng warstwe czystego
lakieru bezbarwnego.

DOBOR ODPOWIEDNIEGO SYSTEMU APLIKACJI KOLORU MAZDA 46V

— ] n

o Po wysuszeniu natryskdéw probnych wybrac najlepiej
pasujgcg test karte do lakierowanego auta.

¢ Aplikacja koloru MAZDA 46V powinna wyglgdac¢
identycznie jak aplikacja test karty z najlepiej
dopasowanym kolorem.

—

—n.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD APLIKACJE KOLORU

Szlifowaé maszynowo na sucho papierem -

e Podktady akrylowe i epoksydowe — Wstepnie P320-P360
SPECTRAL, wariant wypetniajgcy — Wykanczajgco P400-P500
lub gruntujgcy — Poprawi¢ szarg widkning scierng

— Odttusci¢ za pomocg EXTRA 785
nastepnie EXTRA W785

_ Stosowac sie do wytycznych zawartych w
e Wariant mokro na mokro kartach technicznych podktadéw mokro na
mokro z linii SPECTRA.

Szlifowaé maszynowo na sucho papierem
— P400-P500

 Oryginalne wykonczenia OEM — Poprawi¢ szarg widkning $cierng

— Oddttusci¢ za pomocg EXTRA 785
nastepnie EXTRA W785
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APLIKACJA 1 WARSTWY (WARSTWA BAZOWA) CALY ELEMENT.

e Zaleca sie aplikacje Spectral BASE 2.0 w temperaturze wyzszej niz 18°C
i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%
e Aplikowac warstwe kontrolng (w celu sprawdzenia przygotowania powierzchni)
- 30% petnej warstwy.
e Aplikowac 2 pojedyncze warstwy.
e Aplikacja miedzy warstwami — z suszeniem do zmatowienia.
e Aplikacja pojedynczej warstwy wypylonej - odlegto$¢ od powierzchni: jak przy
warstwie kryjgce;j
Suszenie warstw do petnego zmatowienia + 5 min przed aplikacjg barwionego lakieru
bezbarwnego.

USTAWIENIA PISTOLETU PRZY APLIKACJI 1 WARSTWY BAZY, BASE 2.0

Dysza Cisnienie Podawanie materiatu
Petna warstwa 1.3 mm 1.8 + 2.0 bar 100% materiatu
Wypytka 1.3 mm 1.4 +1.5bar 30% materiatu

Rekomendowany, pistolet niskocisnieniowy zasilany grawitacyjnie.

APLIKACJA 2 WARSTWY (LAKIER BEZBARWNY BARWIONY) CALY ELEMENT

e Aplikowac od 1 do 3 warstw
wybranego, barwionego lakieru
bezbarwnego (zgodnie z natryskiem
prébnym) 565, 565-00, 525-00,

545-00

e Odparowanie miedzy warstwami
15 - 20min/20°C

e (Odparowanie przed aplikacjg
,czystego” lakieru bezbarwnego
20min./20°C

USTAWIENIA PISTOLETU PRZY APLIKACJI BARWIONEGO LAKIERU
BEZBARWNEGO

Dysza Cisnienie Podawanie materiatu

Petna warstwa 1,3 +1,4 mm 1.8 +2.0 bar 80% materiatu
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APLIKACJA 3 WARSTWY (LAKIER BEZBARWNY) CALY ELEMENT

Aplikowac 1 warstwe lakieru
bezbarwnego ( ten sam, ktory uzyto

do barwienia)

Odparowanie przed suszeniem

30-40 min/20°C

Dysza

Cisnienie

Podawanie materiatu

Petna warstwa

1,3 +1,4 mm

1.8 +2.0 bar

100% materiatu

CIENIOWANIE KOLORU MAZDA 46V

Z uwagi na trudnos¢ odwzorowania koloru MAZDA 46V technika cieniowania
jest najlepszym wyborem. Lakierowanie w tak zwany ,kant” w wiekszosci przypadkow
nie przyniesie pozgdanych efektéw, mogg wystgpi¢ widoczne réznice kolorystyczne.

PROCES TECHNOLOGICZNY CIENIOWANIA KOLOREM MAZDA 46V

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Przygotowanie podtoza pod aplikacje koloru

Ll il

Wstepnie P320-P360
Wykanczajgco P400-P500
Poprawi¢ szarg wtokning scierng

Element cieniowany poprawic¢ ztotg widkning Scierng
Catos¢ doktadnie odmuchac
Odttusci¢ za pomocg EXTRA 785
nastepnie EXTRA W785
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KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

Aplikacja warstwy | (kolor bazowy)

— Za aplikowac¢ pierwszg warstwe (bazowa) koloru, zgodnie z zaleceniami karty
technicznej systemu BASE 2.0, na przygotowang powierzchnie oraz element
przylegly (cieniowany) tak aby pokry¢ tylko tto z podkfadu i delikatnie jak ,,naj
krocej” wejsé na powierzchnie elementu cieniowanego.

Nie zaleca sie stosowanie blendera!

— Po odparowaniu warstw kryjgcych elementy przetrze¢ Sciereczkg pytochtonna.

— Aplikowac¢ jedng wypytke zgodnie z kartg techniczng BASE 2.0.

— Wysuszy¢ warstwy do petnego zmatowienia + 5 min przed aplikacjg
barwionego lakieru bezbarwnego.
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KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

Aplikacja warstwy Il (barwiony lakier bezbarwny)

— Do cieniowania koloru 46V zaleca sie stosowanie metody tzw. ,, odwrotnego
cieniowania”. Pierwsza aplikowana warstwa powinna by¢ rozciggnieta od razu
w koncowe miejsce przejscia koloru, a kazda kolejna nanoszona warstwa
powinna by¢ kroétsza od poprzedniej, z zachowaniem odpowiedniego czasu
odparowania miedzy warstwowego.

— Przed natozeniem barwionego lakieru bezbarwnego elementy lakierowane
przetrze¢ Sciereczkg pytochtonna.

— Zaaplikowa¢ odpowiednig ilos¢ warstw (zgodnie z aplikacjg na wybranej test
karcie, 1-3 warstw) wybranego, barwionego lakieru bezbarwnego, metodg
odwrotnego cieniowania,.

— Odparowanie po miedzy warstwami barwionego lakieru bezbarwnego
15 — 20min./ 20°C

— Odparowanie przed aplikacjg czystego lakieru bezbarwnego 20min./ 20°C

1. Pierwsza warstwa barwionego lakieru bezbarwnego
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L~ ‘.. .."‘ 4 : —
2. Druga warstwa barwionego lakieru bezbarwnego

3. Trzecia warstwa barwionego lakieru bezbarwnego
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KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4

Aplikacja warstwy Il (,,czysty” lakier bezbarwny)
— Na catos¢ zaaplikowac 1 warstwe czystego lakieru bezbarwnego

— Ze wzgledu na grubosci lakieru bezbarwnego czas schniecia wydtuza sie trzy

krotnie do podanego w karcie technicznej.

— Polerowanie ( jesli konieczne ) najlepiej na nastepny dzien.




